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A. OPIS
1. Przedmiot aprobaty
1.1 Ogélna charakterystyka techniczna

Drogowe bariery ochronne, stosowane na drogach i obiektach mostowych, sq czynnymi urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, wechodzacymi podczas kolizji w bezposredni kontakt z pojazdem.

Drogowe bariery ochronne stalowe grupy SP, produkowane przez Przedsigbioprstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ,,PrOWERK”, Sp. z o0.0. w Krakowie, dalej zwane barierami ochronnymi
~PTOWERK?”, skladaja si¢ z prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej typu A lub B o dwoch
przetloczeniach oraz stupkéw do ktorych, za posrednictwem wysiegnikoéw lub przekiadek albo
bezposrednio zamocowana jest prowadnica. Sa one stosowane jako bariery drogowe ze stupkami
osadzonymi w gruncie lub w fundamentach betonowych i jako bariery na obiektach mostowych ze
stupkami z podstawa ptytowa, mocowang do pomostu obiektu.

Bariery ,,PrOWERK” sa wytwarzane w 14 typach: SP-01, SP-04, SP-05, SP-06, SP-07, SP-09, SP-
10 oraz SP-11, SP- 14, SP-15, SP-16, SP-17, SP-19, SP-20, i w dwoch odmianach przeznaczonych
do stosowania na drogach lub na obiektach mostowych.

Rozwiazania konstrukeji barier ochronnych stosowanych na drogach przedstawiaja rysunki 11 3, a na
obiektach mostowych - rysunki 2 i 4. Wymiary na rysunkach sa podane w zaokragleniu do 5 mm.

1.2 Oznaczenie wyrobu

Drogowe bariery ochronne z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej oznacza si¢ zgodnie z
ustaleniami  rozdzialu 3, pkt 3.1 "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych",
stanowiacych zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 16/94 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z
dnia 5 pazdziernika 1994 r.

Oznaczenie wyrobu obejmuje nazwe¢ wyrobu, symbol wyrobu okreslajacy typ i odmiang bariery oraz
rozstaw stupkow, oraz numer Aprobaty Technicznej.

Przyklad oznaczenia:

DROGOWE BARIERY OCHRONNE , PrOWERK”,
TYP SP-01 AT/97-03-0186

Oznaczenie grupy: SP tj. drogowa bariera ochronna z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej
Oznaczenia typu: z prowadnicg typu B: SP-01, SP-04, SP-05, SP-06, SP-07, SP-09, SP-10
z prowadnicg typu A: SP-11, SP-14, SP-15, SP-16, SP-17, SP-19, SP-20

Przykladowe oznaczenia odmian:
SP-01/2 - bariera typu SP-01 ze stupkami osadzonymi w gruncie w rozstawie co 2,0 m
SP-01MN/2 - bariera typu SP-01 ze stupkami mostowymi o normalnej ditugosci (dla obiektow

bez kraweznika) w rozstawie co 2,0 m
SP-0IMS/2 - bariera typu SP-01 ze stupkami mostowymi skroconymi (ustawianymi na krawezniku

lub bezposrednio za nim) w rozstawie co 2,0 m.

1.3 Kod SWW:  0629-492


























































































