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A. OPIS
1. Przedmiot aprobaty
1.1 Ogélna charakterystyka techniczna

Drogowe bariery ochronne, stosowane na drogach i obiektach mostowych, sq czynnymi urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, wechodzacymi podczas kolizji w bezposredni kontakt z pojazdem.

Drogowe bariery ochronne stalowe grupy SP, produkowane przez Przedsigbioprstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ,,PrOWERK”, Sp. z o0.0. w Krakowie, dalej zwane barierami ochronnymi
~PTOWERK?”, skladaja si¢ z prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej typu A lub B o dwoch
przetloczeniach oraz stupkéw do ktorych, za posrednictwem wysiegnikoéw lub przekiadek albo
bezposrednio zamocowana jest prowadnica. Sa one stosowane jako bariery drogowe ze stupkami
osadzonymi w gruncie lub w fundamentach betonowych i jako bariery na obiektach mostowych ze
stupkami z podstawa ptytowa, mocowang do pomostu obiektu.

Bariery ,,PrOWERK” sa wytwarzane w 14 typach: SP-01, SP-04, SP-05, SP-06, SP-07, SP-09, SP-
10 oraz SP-11, SP- 14, SP-15, SP-16, SP-17, SP-19, SP-20, i w dwoch odmianach przeznaczonych
do stosowania na drogach lub na obiektach mostowych.

Rozwiazania konstrukeji barier ochronnych stosowanych na drogach przedstawiaja rysunki 11 3, a na
obiektach mostowych - rysunki 2 i 4. Wymiary na rysunkach sa podane w zaokragleniu do 5 mm.

1.2 Oznaczenie wyrobu

Drogowe bariery ochronne z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej oznacza si¢ zgodnie z
ustaleniami  rozdzialu 3, pkt 3.1 "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych",
stanowiacych zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 16/94 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z
dnia 5 pazdziernika 1994 r.

Oznaczenie wyrobu obejmuje nazwe¢ wyrobu, symbol wyrobu okreslajacy typ i odmiang bariery oraz
rozstaw stupkow, oraz numer Aprobaty Technicznej.

Przyklad oznaczenia:

DROGOWE BARIERY OCHRONNE , PrOWERK”,
TYP SP-01 AT/97-03-0186

Oznaczenie grupy: SP tj. drogowa bariera ochronna z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej
Oznaczenia typu: z prowadnicg typu B: SP-01, SP-04, SP-05, SP-06, SP-07, SP-09, SP-10
z prowadnicg typu A: SP-11, SP-14, SP-15, SP-16, SP-17, SP-19, SP-20

Przykladowe oznaczenia odmian:
SP-01/2 - bariera typu SP-01 ze stupkami osadzonymi w gruncie w rozstawie co 2,0 m
SP-01MN/2 - bariera typu SP-01 ze stupkami mostowymi o normalnej ditugosci (dla obiektow

bez kraweznika) w rozstawie co 2,0 m
SP-0IMS/2 - bariera typu SP-01 ze stupkami mostowymi skroconymi (ustawianymi na krawezniku

lub bezposrednio za nim) w rozstawie co 2,0 m.

1.3 Kod SWW:  0629-492
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Rysunek 1 - Bariery ochronne z prowadnicg typu B na drogach
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Bariery skrajne
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Rysunek 2 - Bariery ochronne z prowadnica typu B na obiektach mostowych
Bariery skrajne
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Rysunek 3 - Bariery ochronne z prowadnicg typu A na drogach
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Rysunek 4 - Bariery ochronne z prowadnicg typu A na obiektach mostowych
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2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Drogowe bariery ochronne sa przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie przejechanie pojazdu
poza krawedz drogi lub przez pas dzielacy zagraza bezpieczenstwu kierowcy lub pasazerow pojazdu
albo bezpieczenstwu uzytkownikow drogi lub terenow przyleglych. Stosuje si¢ je na nasypach oraz
obiektach mostowych 1 $cianach oporowych, jak réwniez w miejscach, gdzie w bliskosci jezdni
znajduja si¢ obiekty 1 przeszkody state (podpory wiaduktow, stupy, budynki itp.), kolizja z ktérymi
moze by¢ szczegolnie niebezpieczna dla kierowcow 1 pasazerow pojazdow. Chronig one przed
zjazdem z nasypu, spadni¢ciem z obiektu mostowego lub sciany oporowe) oraz uderzeniem w obiekt
lub przeszkodg.

Szczegotowe zasady 1 warunki stosowania drogowych barier ochronnych sa okreslone w
"Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych".

3 Wilasciwosci i wymagania

3.1 Wymagania

Prawidlowo zaprojektowane i zmontowane z elementow stalowych ochronne bartery ,,PrOWERk”
beda spelnia¢ wymagania okreslone w "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”,

jezeli elementy te spelniaja wymagania ksztattu, wymiarow (rys. 5+21) oraz materialu i powlok
ochronnych okreslonych w tablicy 1.
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Tablica 1
Wymagania dotyczace
Lp Nazwa elementu ksztattu 1 materiatu powtoki
bariery wymiarow antykorozyjnej
1 2 3 4 5
1 | Prowadnica typu A wg 1ys. 516 | ksztaltownik zimnogigty | cynkowanie ogniowe
Prowadnica typu B typu B 2>60um
wg PN-H-93461.15:1987 | wg DIN 50 976:1989
ze stali St3S
2 | Laczniki ukosne typu A wg 1ys. 17 jak wyzej jak wyzej
FLaczniki ukosne typu B
3 | Pas profilowy wg 1ys. 7 ksztaltownik zimnogiety jak wyzej
PN-H-93461.28:1987
ze stali St3S
4 | Stupki drogowe o przekrojach: | wg rys. 9 - IPE 1001 140 jak wyzej
IPE 1001 140 110 wg PN-H-93419:1991,
ze stali St3S
[ 1001 140 - [ 1001 140
wg PN-H-93460:1973,
ze stali St3S
¥ 100 - % 100 (zimnogicty)
ze stali St3S
5 | Stupki mostowe o|wg rys. 11, jak wyzej jak wyzgj
przekrojach: 12,13, 14
-1PE 1001 140 1
-[ 1001 140
- 100
6 | Wysiggniki: wg 1ys. 8 blacha goraco walcowana jak wyzej
- jeanSlfOIlIle #3 St3S
- dwustronne
7 | Obejmy stupkow wg rys. 18 blacha goraco walcowana jak wyzej
#4 St38
8 | Wspornik prowadnicy typu A | wg rys. 18 blacha goraco walcowana jak wvzgj
Wspornik prowadnicy typu B #5 St38
9 | Przekladka [ 120 wg 1vs. 19 blacha goraco walcowana Jjak wyzej
#5 St3S
10 | Podkiadki prostokatne wg rys. 18 blacha goraco walcowana jak wyzgj
#4 St38

Uwaga: Materialem elementow barier jest stal St3S wg PN-H-84020:1987; rowniez stal RSt37-2

wg DIN 17100.
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4. Badania

4.1 Zakres badan

Badaniom podlegaja elementy barier ochronnych wyszczegolnione w p. 3.1.

Badania obejmuyja;

a) sprawdzenie zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacja konstrukcyjna,

b) sprawdzenie rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu,

¢) sprawdzenie grubosci 1 jakosci wykonania powloki antykorozyjnej (cynkowanie ogniowe).

Badania zgodnosci z dokumentacja konstrukcyjna nalezy dokonywaé w zakresie 1 przy zastosowaniu
metod, przyrzadow pomiarowych i sprawdzianéw okreslonych przez producenta barier, na podstawie
dokumentacji technologiczne;.

Rodzaj i gatunek zastosowanego materialu nalezy ustala¢ na podstawie odpowiednich dokumentow
identyfikacyjnych, wystawianych przez dostawce tego materiahu.

Sprawdzenie jako$ci wykonania 1 grubo$ci warstwy cynku nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
DIN 50 976:1989.

4.1.2 Wielkos¢ badanej partii i liczno$¢ prébek

Maksymalne wielkosci badanych partii elementow barier oraz licznos¢ probek, pobieranych losowo z tych
partii, zgodnie z PN-N-03010:1993 (PN-93/N-03010), dla poszczegolnych rodzajow elementow
zestawiono w tablicy 2.

4.1.3 Ocena partii elementow

Parti¢c elementéw barier nalezy uznac za spelniajaca wymagania okreslone w p. 3.1, jezeli wszystkie
elementy w probee bedg spelniac te wymagania.

5. Pakowanie, przechowywanie i transport
5.1 Pakowanie

Poszczegblne elementy barier s pakowane w wiazki o wielkosci zaleznej od masy elementow 1 wielkosci
zamowienia. Drobne elementy barier dostarczane sa w pojemnikach lub skrzyniach.

Na kazdej wigzce elementow oraz pojemniku lub skrzyni nalezy umiesci¢ przywieszke lub etykiete
zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu (bariera ochronna) i petng nazwe oraz oznaczenie elementu,
- date produkgji,

- mase wiazki, pojemnika lub skrzynki,

- liczbe sztuk w przesylce.
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Tablica 2
Lp Nazwa elementu bariery | Wielkos¢ | Licznos¢ Uwagi
partii probki
1 2 3 4 5
1 Prowadnice typu A1B 10000 10 }.acznie prowadnice o
réznych dlugosciach 1
rozstawie otworow
2 Pas profilowy 10000 5 Lacznie elementy o roznej
dlugosci 1 rozstawie otworéw
Stupki drogowe 1500 5 Qdrebnie dla kazdego profilu
4 Shupki mostowe 1500 5 Odrebnie dla kazdego typu
5 Wysiegniki 1000 10 Odrebnie wysiegniki
jednostronne 1 dwustronne
6 Faczniki ukosne 1000 ) Odrebnie dla kazdego rodzaju
7 Obejmy stupkow 5000 10
8 Wsporniki prowadnicy 10000 10 odrebnie dla kazdego rodzaju
9 Przektadka 10000 10
10 | Podkiadka prostokatna 20000 5 odrebnie dla kazdego rodzaju

5.2 Przechowywanie

Elementy barier ochronnych powinny by¢ magazynowane lub przechowywane w miejscach i w
warunkach, w ktorych nie beda w sposob szczegdlny narazone na uszkodzenia lub intensywne
oddziatywania korozyjne.

5.3 Transport

Przew6z elementéw barier ochronnych moze byé dokonywany wszelkimi $rodkami transportowymi z
zachowaniem ogolnych warunkow bezpiecznego transportu stalowych elementow konstrukcyjnych.

6. Ustalenia formalno-prawne

6.1 Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci
przemystowej, a w szczegoOlnosci ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 1. 0 wynalazczosci (t. j. Dz. U. Nr
26 z 1993 r., poz. 117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw podmiotow korzystajacych z
rozwiazania technicznego, bedacego przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej IBDIM.

6.2 IBDiM wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wylacznych i nabytych.


































































