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A. OPIS
1 Przedmiot aprobaty
1.1 Ogélna charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa barieroporgcze stalowe typu cigzkiego grupy BS
i BB dla konstrukcji obiektéw mostowych, zwane dalej barieropor¢czami, bedace czynnymi
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.

Pochwyt barieroporeczy wykonany jest z polaczonych ze soba liniowo w sposob ciagly segmentow
rury stalowej, osadzonej w szczytowej czescei stupkow. Wypelnienie poziome barieroporgezy moze
by¢ wykonane z listew ksztaltowych. Moga by¢ takze stosowane przeciagi poziome z rury stalowej o
dowolnej $rednicy wigkszej niz 30 mm. Podstawa stupka wykonana jest z blachy stalowej grubosci
20 mm lub 25 mm. Rozstaw shupkéw moze wynosi¢ 1,00 m, 1,33 m, 2,00 m 2,66 m lub 4,00 m.
Wszystkie elementy porgczy sa ocynkowane ogniowo zgodnie z DIN 50 976. Grubos¢ warstwy

cynku powinna wynosi¢ co najmniej 70 pm.

Aprobatg Techniczng objete sa nastgpujace typy poreczy:

- barieroporgcz mostowa typ BS-1

- barieroporgcz mostowa typ BS-2

- barieroporgcz mostowa typ BS-3 (odmiana A, B, C, lub D)
- barieroporgcz mostowa typ BB-1

- barieroporgcz mostowa typ BB-2

- barieropor¢cz mostowa typ BB-3 (odmiana A, B, C. lub D)

Stupki wchodzace w sklad barieroporgezy produkowane s przez Hute Katowice w Dabrowie
Gérniczej, ksztaltowniki walcowane na zimno przez Hute Pokdj w Rudzie Slaskiej, elementy
zlaczne przez Fabryke Srub .. BIMEX-Bollhoff” w Lancucie, za$ blachy stalowe przez Hutg Pokdj w
Rudzie Slaskiej i Hute Czgstochowa.

Rozwigzania konstrukcji barieroporgezy mostowych przedstawiaja rysunki od 1 do 4.

1.2 Przyklad oznaczenia

Oznaczenie powinno zawierac:
- nazwe,

- WP,

- rozstaw stupkow,

- odmiane,

- numer aprobaty.

Przyklad oznaczenia:
Barieroporecz mostowa typu BS-3, odmiany A o rozstawie stupkow 1,33 m

Barieroporgcz mostowa BS-3A/1,33 AT/2001-04-1008































































