INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 80
tel.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2001-04-1008

Nazwa wyrobu: Barieroporecze stalowe typu cigzkiego grupy BS i BB
dla konstrukeji obiektow mostowych

Whioskodawca: P.P.U.H. ,,PrOWERK” Sp. z 0. o.
ul. Lubicz 25
31-503 Krakow

Termin waznosci: 2006-03-02

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiIM Nr AT/2001-04-1008 zawiera 22 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Badawczym Drog i Mostow w Warszawie.
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A. OPIS
1 Przedmiot aprobaty
1.1 Ogélna charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa barieroporgcze stalowe typu cigzkiego grupy BS
i BB dla konstrukcji obiektéw mostowych, zwane dalej barieropor¢czami, bedace czynnymi
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.

Pochwyt barieroporeczy wykonany jest z polaczonych ze soba liniowo w sposob ciagly segmentow
rury stalowej, osadzonej w szczytowej czescei stupkow. Wypelnienie poziome barieroporgezy moze
by¢ wykonane z listew ksztaltowych. Moga by¢ takze stosowane przeciagi poziome z rury stalowej o
dowolnej $rednicy wigkszej niz 30 mm. Podstawa stupka wykonana jest z blachy stalowej grubosci
20 mm lub 25 mm. Rozstaw shupkéw moze wynosi¢ 1,00 m, 1,33 m, 2,00 m 2,66 m lub 4,00 m.
Wszystkie elementy porgczy sa ocynkowane ogniowo zgodnie z DIN 50 976. Grubos¢ warstwy

cynku powinna wynosi¢ co najmniej 70 pm.

Aprobatg Techniczng objete sa nastgpujace typy poreczy:

- barieroporgcz mostowa typ BS-1

- barieroporgcz mostowa typ BS-2

- barieroporgcz mostowa typ BS-3 (odmiana A, B, C, lub D)
- barieroporgcz mostowa typ BB-1

- barieroporgcz mostowa typ BB-2

- barieropor¢cz mostowa typ BB-3 (odmiana A, B, C. lub D)

Stupki wchodzace w sklad barieroporgezy produkowane s przez Hute Katowice w Dabrowie
Gérniczej, ksztaltowniki walcowane na zimno przez Hute Pokdj w Rudzie Slaskiej, elementy
zlaczne przez Fabryke Srub .. BIMEX-Bollhoff” w Lancucie, za$ blachy stalowe przez Hutg Pokdj w
Rudzie Slaskiej i Hute Czgstochowa.

Rozwigzania konstrukcji barieroporgezy mostowych przedstawiaja rysunki od 1 do 4.

1.2 Przyklad oznaczenia

Oznaczenie powinno zawierac:
- nazwe,

- WP,

- rozstaw stupkow,

- odmiane,

- numer aprobaty.

Przyklad oznaczenia:
Barieroporecz mostowa typu BS-3, odmiany A o rozstawie stupkow 1,33 m

Barieroporgcz mostowa BS-3A/1,33 AT/2001-04-1008
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Rysunek 1 - Barieroporecze mostowe typ BS-1 1 BS-2
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Rysunek 2 - Barieroporgcze mostowe typ BS-3
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Rysunek 4 - Barieroporgcze mostowe typ BB-3
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1.3 Symbol klasyfikacji wyrobu

PKWilU: 28.11.23-62.79
PCN: 7308 90 99 0x
SWW: 0629-492

2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Barieroporecze mostowe sa przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie przejechanie pojazdu
poza krawedz drogi lub pas dzielacy zagraza bezpieczenstwu kierowey lub pasazeréw pojazdu albo
bezpieczenstwu uzytkownikow drogi. Chronig réwniez przed spadnieciem uzytkownika drogi z
obiektu mostowego.

Szczegolowe zasady i warunki stosowania barieroporgczy mostowych sg okreslone w ,,Wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych™.

3 Wymagania
3.1 Materialy

Elementy barieropor¢czy powinny byé wykonane ze stali St3S wg PN-87/H-84020.

3.2 Laczniki Srubowe

Poszezegolne taczniki powinny by¢ wykonane wedtug:

- $ruby z tbem szesciokatnym klasy doktadnosci A i B wg PN-EN 24014:1999,
- $ruby z tbem szesciokatnym klasy doktadnosci C wg PN-EN 24016:1999,

- $ruby z Ibem kulistym z noskiem klasy M16/25 1 M16/40 wg PN-91/M-82410,
- nakretki szesciokatne klasy dokladnosci A i B wg PN-EN 24032:1999,

- nakretki sze$ciokatne klasy doktadnosci C wg PN-EN 24034:1999,

- podkladki okragle wg PN-78/M-82006,

- podktadki spr¢zyste wg PN-85/M-82008.

Laczniki $rubowe powinny spelnia¢ wymagania PN-82/M-82054.03 i PN-82/M-82054.09, zas
nakretki wymagania PN-82/M-82054.09 i PN-EN 20898-2:1998.

3.3 Porgcze

Prawidlowo zaprojektowane i zmontowane z elementéw stalowych barieroporgcze powinny spetniac
wymagania okreslone w ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych™, jezeli elementy te
spetniaja wymagania ksztaltu, wymiarow (wedlug rys. od 5 do 13) oraz materialu 1 powlok
ochronnych okreslonych w tablicy 1.
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Tablica 1
Wymagania d
Lp. Nazwa elementu i
ksztaltu 1 wymiarow materiatu
1 2 3 4
1 | Prowadnica typu B wgrys. 8 Ksztaltownik zimno giety typu B
wg PN-87/H-93461.15
2 | Pas profilowy wg rys. 11 Ksztattownik na pas profilowy 65 mm
wg PN-78/93461.28
3 | Stupki mostowe o wgrys. od 5do 7 |Dwuteownik IPE 1401 160
przekrojach 1 140 i 160 wg PN-91/H-93419
4 | Wspornik prowadnicy wg rys. 12 Blacha wg PN-83/H-92120
Ksztaltownik giety na zimno otwarty —
5 |Przektadka wg rys. 12 ceownik réwnoramienny
wg PN-73/H-93460.03
6 | Pochwyt barieroporeczy wg rys. 9 Rura stalowa D, = 60 mm
wg PN-79/H-74244
7 | Wspornik trzonu stupka wgrys. 214 Blacha wg PN-83/H-92120
8 | Podstawa stupka wgrys.od 5do 7 |Blacha wg PN-83/H-92120

4, Pakowanie, przechowywanie i transport
4.1 Pakowanie

Poszczegdlne elementy barieroporgezy sa pakowane w wiazki o wielkosci zaleznej od masy
elementow i wielkodci zamowienia. Drobne elementy dostarczane sa w pojemnikach lub skrzyniach.

Na kazdej wiazce elementdw oraz pojemniku lub skrzyni nalezy umiesci¢ przewieszke lub etykietg
zawierajaca co najmniej nast¢pujace dane:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu oraz oznaczenie wyrobu,

- datg produke;ji,

- mase wiazki, pojemnika lub skrzyni,

- liczbe sztuk w przesylce,

- informacjg, ze wyrob posiada Aprobate Techniczng IBDIM Nr AT/2001-04-1008.

4.2 Przechowywanie

Elementy barieroporeczy powinny by¢ magazynowane lub przechowywane w migjscach 1 w
warunkach, w ktérych nie beda narazone na uszkodzenia. Moga by¢ one magazynowane na wolnym
powietrzu z tym, ze nie powinny by¢ narazone na intensywne oddzialywania korozyjne (np. bliskos¢
miejsc skladowania soli lub innych materiatow agresywnych korozyjnie).
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4.3 Transport

Przewoz elementéw barieroporgczy moze by¢ dokonywany wszelkimi srodkami transportowymi z
zachowaniem og6lnych warunkéw bezpiecznego transportu stalowych elementow konstrukeyjnych.

5 System oceny zgodnoS$ci wyrobu

Wyrob podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng IBDiM Nr AT/2001-04-1008, lub

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z Aprobatg Techniczng IBDiM Nr AT/2001-04-1008
(Rozporzadzenie Ministra SWiA z dnia 31 lipca 1998 r., Dz. U. Nr 113 poz. 728)

6 Kryteria techniczne stanowiace podstawe certyfikacji wyrobu na znak bezpieczenstwa

Kryteria techniczne na potrzeby dobrowolnej certyfikacji wyrobu na znak bezpieczenstwa stanowig
wymagania podane w tablicy 1.

7 Ustalenia formalnoprawne

7.1 Aprobata Techniczna IBDIM nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wlasnosei przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci
(t. j. Dz.U. Nr 26 z 1993 r., poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow
podmiotéw korzystajacych z rozwiazania technicznego, bedacego przedmiotem niniejszej Aprobaty
Technicznej IBDIM.

7.2 Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1008 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$¢ barieroporgezy stalowych typu cigzkiego grupy BS i BB dla konstrukcji obiektow
mostowych w inzynierii komunikacyjnej w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty
Technicznej.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 111/97, poz. 726) wyrob,
ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna jest dopuszczony do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobata Techniczng IBDIM
Nr AT/2001-04-1008 i wydaniu w trybie zgodnym z odrgbnymi przepisami, certyfikatu zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

Certyfikat zgodnosci z Aprobata Techniczng jest wydawany przez wlasciwg jednostke certyfikujaca.
Deklaracje zgodnosci z Aprobata wydaje Producent wyrobu. ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna.

7.3 IBDIM wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnodei za ewentualne naruszenie
praw wylacznych i nabytych.
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7.4 Wszelkie odstepstwa od postanowien Aprobaty Technicznej IBDIM wymagaja pisemnej zgody
Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow w Warszawie.

7.5 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta barieroporgczy stalowych typu
cigzkiego grupy BS i BB dla konstrukeji obiektow mostowych od odpowiedzialnosci za wlasciwa
jakos¢ wyrobu.

7.6 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie moze uchyli¢ Aprobate Techniczng z
uzasadnionych przyczyn.

7.7 Aprobata Techniczna IBDIM nie zastgpuje pozwolen wladz budowlanych niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

7.8 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej zobowiazany jest przekazywac¢ odbiorcom
kazdej partii barieroporgczy stalowych typu cigzkiego grupy BS i BB dla konstrukeji obiektow

mostowych firmowg instrukcje w jezyku polskim, okreslajaca zasady jej stosowania.

8 Termin waznosci

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1008 jest wazna do dnia 02 marca 2006 r.







































